
RW7100 RW9100型號  Model Number

機身尺寸 Dimensions (闊W x 深D x 高H)  (毫米/mm) 

規格  Specifications

安裝尺寸圖  Installation Drawings

Ø150

註：‧排風量及馬達轉速是根據原廠測試報告，實際表現因應安裝及環境因素而定。 
 ‧規格如有更改，恕不另行通知。
Remarks：
 ‧ The nominal air flow rate and motor speed is based on the manufacturer test results. Actual air flow and motor speed will vary according to
      installation and environment on site.
 ‧ All specifications are subject to change without prior notice.

Chimney Type Rangehood
煙𠧧式抽油煙機

RW7100 (710mm闊 )
RW 9100 (890mm闊)

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:

Customer Service  客戶服務熱線：2811 2660
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Made in TaiwanMade in Taiwan

獨有濾油網  持久吸力大

連續35年

榮獲台灣理想品牌 No.1
The Best Brand in Taiwan

Wealthy Link International Trading Ltd.

香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大厦12樓A室
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10 -16 Pun Shan Street, 
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong 
T: 2811 2600        F: 2811 1930         Email: enquiry@wealthy-link.com        

富進國際貿易有限公司

www.sakura-life.hk

100%
台灣製造
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機體尺寸(含風管護罩) 1. 機身底部至掛勾螺絲鑽孔高度359mm
2. 掛勾螺絲孔中心距離273mm
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排風口直徑 Diameter of Exhaust Pipe      (亳米/mm) 

馬達轉速 Motor Speed 
(每分鐘轉速 / r.p.m.)

調速選擇 Speed Selection

耗電量 Power Consumption (瓦 / W)
照明 Illumination (瓦 / W)
安裝方法 Installation
重量 Weight (公斤 / kg)
電源供應 Electric Supply

710 x 520 x 533-1000 890 x 520 x 533-1000 

19.9 21.9

高 Hi / 中 Med / 低 Low

高 Hi / 中 Med /低 Low

高速 / 中速  / 低速 / 除味 
Hi / Med / Low / Air Purifying

300
LED 4W x 1

1200 / 900 / 480

2250 / 1600 / 900

排風量 Exhaust Air Flow Rate
每小時立方米 / m3/hr)

嵌入式 / 獨立式     Built-in / Free standing

220V / 50Hz 

Chimney Type Rangehood    煙𠧧式油煙機

RW7100

RW9100

機體尺寸： (闊Wx 深Dx高H)

890 x 520 x 533-1000mm

機體尺寸：(闊Wx 深Dx高H)

710 x 520 x 533-1000mm 



二合一專利導油板設計
2-in-1 Patented rectification 
plate design

導流板結合油杯一體，只需拆卸導流板，即可進行換濾

油網以及刷洗，便利清潔，清理油積更方便。濾油網架

採用磁吸式設計，刷洗油垢時可輕鬆拆卸免麻煩，省時

省力更省心。

獨有濾油網設計 
摩打不積油  持久吸力大
Unique oil filter design prevents oil accumulated 
in the motor

濾油網結構細緻緊密，以直徑0.2cm菱形編織製造而成，有效將油煙攔阻分隔，

常保吸煙效果如新。導流板尺寸符合置放厨房水槽清洗。

即棄式油網 
永久免費送油網服務
Disposable oil filter with free 
replacement service

在分隔油煙的過程中，部份油污會凝結於濾油網表面，

形成油珠。此濾油網只需每4個月更換一次，不用拆不

用洗，便可保持機內乾淨，摩打不積油，保持最佳效能。

環吸導流板
強大吸力 
3D Strong Suction Power

高效直吸高速馬達，搭配環吸導流板，

強力捕捉油煙。

首創智能除味功能
快速消除餘味
Innovative Intelligent Air Purifying
Function 

首創智能除味，5分鐘多段變速運轉 

(高速30秒 à  中速60秒 à  低速210秒) ，

完成廚房空氣淨化並自動關機，不留餘味。

冷光 暖光 自然光

工作情境 提醒情境 輔助情境
燈源明亮判斷食材是否
煮熟以及方便清潔

溫暖不刺眼微光指示提醒 舒適光源適合拍照情境

三種燈光選擇 
配合料理情境
3 modes of lighting for selection

三段式節能LED情境燈光，可選擇冷光、暖光、自然光，可依不同煮食

情境使用燈光。選定後便自動記憶喜好燈光。

      

三種燈光選擇 
配合料理情境
3 modes of lighting for selection

三段式節能LED情境燈光，可選擇冷光、暖光、自然光，可依不同煮食

情境使用燈光。選定後便自動記憶喜好燈光。

      

圓弧造型設計 
輕觸式控制
Streamlined shape design 
with Easy-touch control panel

抽油煙機兩側下方圓弧造型，防止碰傷，搭配高質輕觸控按鍵與圖像

指引，操作更容易。
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磁吸式濾油網架


